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Rada Uspornych susaren s Sirokym teplotnim rozsahem, pfesnym

a spolehlivym Erﬁbéhem jednoduchych procesi suseni a ohfevu material(.
Rada ECOCELL® se vyznacuje bezhluénym chodem a pfirozenym proudénim
vzduchu v uZitném prostoru.

Vnitfni objem: 22, 55, 111, 222, 404, 707 litri

Teplotni rozsah: od 5 °C nad okolni teplotou do 250/300 °C
Vnitini komora: nerezova ocel DIN 1.4301 (AISI 304)
Provedeni do &istych prostor na dotaz

Intuitivni ovladani

Mikroprocesorové Fizeni procesu Fuzzy logic

Vicejazyéna komunikace

Akusticky a vizualni alarm

LED kontrolka funkénosti pFistroje

LCD displej 3 palce (7,6cm)

Transflektivni brilantni FSTN disple], uZiva technologii COG (je podsvicen a vyuZziva odrazu
vnéjsiho osvétleni - vy3i intenzita vnéjiiho svétla zvyiuje Eitelnost displeje)
Nastavitelny kontrast displeje v zavislosti na umisténi pfistroje

Nadstadardné Siroky zorny uhel

Velké, z dalky viditelné znaky na displeji

Aktualni informace (nap¥. teplota, relativni vlhkost na pFistroji CLIMACELL", tlak na pFistroji
VACUCELL") jsou p¥i béhu programu zvétseny kvili lepsi Citelnosti

Odolna, foliova klavesnice uzivajici na dotek pfijemny povrch SoftTouch
Mechanické odezva tladitek

Podsvicené symboly integrované pfimo do foliové klavesnice

Zamek klavesnice proti neopravnénému pfistupu — nastavitelnym vicestiskem
Programovani redlného ¢asu a cyklovani (rampy jako volitelné vybaveni)

9 program, 2 segmenty v kaZzdem programu, az 99 cykll

Rozhrani RS232 a USB Device

Ethernet (RJ 45) a USB Host (volitelné vybaveni)



ECO C€

objem | 22 55 111 222 404 707
Vnitfnf prostor Sifka mm 240 400 540 540 540 940
hloubka mm 350 370 370 520 520 520
vyska mm 300 350 530 760 1415 1415
Sirka max. mm 406 620 760 760 760 1160
Vnéisi . — o hloubka max. mm 560 680 680 830 790 790
hifsbroamenjlucsins dveriy vyika max.mm | 6ION | 680N | 860N | 1090N | 1910K | 1910K
a madla, nohou N nebo kolecek K) T e ol ]
Eni b ) mm 52/49 | 52/49 | 52/49 | 5249 | 52/49 | 52/49
Sitka cca mm 500 700 830 820 830 1230
Obal - zakladni obal hloubka cca mm 720 760 750 890 860 860
vyska (vetné palety) cca mm 810 880 1060 1260 2085 2085
Sitka cca mm 730 800 830 940 910 1330
Obal - bedna hloubka cca mm 780 840 910 960 970 1010
vyska (véetné palety) cca mm 855 900 1085 1310 2125 2125
Sitka ccamm - 780 910 900 910 1310
Obal - laténi hloubka cca mm - 840 830 970 940 940
vyska (véetné palety) cca mm - 870 1090 1270 2120 2120
maximalni pocet ks 4 4 7 10 19 19
standardni vybaveni ks 2 2 2 2 2 2
Sitafpolice mlr.umalhm vzdalenost mezi sity/ m 60 20 20 20 20 20
policemi
uzitna plocha mm 185x265 | 380x335 | 520x335 | 520x485 | 520x485 | 920x485
na 1 sito kg 10 20 20 30 30 50
Maximalni pFipustné zatizeni sit *) |na polici kg 10 20 20 30 30 20
celkem uvnitf pfistroje kg 25 50 50 70 100 130
Pocet vnéjsich kovowych dvefi ks 1 1 1 1 1 2
vt netto cca kg 31 55 75 100 150 215
brutto (zakladni obal) cca kg 36 66 87 116 175 240
max. prikon kW 09 1,2 18 1.8 3,6 54
pfikon v pohotovostnim stavu W 5 5 5 5 5 5
[stand by]
Elektrické Udaje - sit 50/60 Hz e e A 4 5,2 7.8 7.8 7.8 7.8
A v 230 230 230 230 | 400/3NPE | 400/3NPE
e A 8 10,4 15,6 15,6 20,8 271
L ] v 15 15 115 15 115/3PE | 115/3PE
Stupen kryti IP20 1P20 IP20 IP20 1P20 IP20
Teplotni udaje
Pracovni teplota od 5°C nad okolni teplotou do °C 250 (300) | 250 (300) | 250 (300) | 250 (300) | 250 (300) | 250 (300)
Odchylky od pracovni teploty prostorové + 0% teploty | 27 2 2 2 2,5 3,5
pfi uzaviené klapce a dvefich
(DIN 12 880 dil 2) ¢asové +°C 1 03 08 08 1 1
Doba nabéhu na teplotu 250 °C pfi uzaviené klapce a napéti 230V [min 54 59 60 99 85 95
Pocet vymén vzduchu pfi 250 °C his} 6 8 12 5 4 3
Tepelné ztraty W 300 590 760 930 1940 2550
Hladina hluku komplet. pFistroje dB 0 0 0 0 0 0
Poznamka:

Viechny technické udaje se vztahuji na 22 °C okolni teploty a napajeci napéti 230 V.

Udavané odchylky teploty jsou platné pro pristroj ve standardnim provedeni bez opci, méfeno dle DIN 12880 v ustaleném stavu s prazdnou komorou.

Ostatni parametry se mohou rovnéZ lisit podle pridanych volitelnych opci a pouzitych médii. Standardni provedeni je do 250 °C.

*)  Sita mohou byt zaplnéna do cca 50 % plochy, a to pokud mozno tak, aby bylo umoznéno rovnomérné proudéni vzduchu uvnitf prostoru komory.
**)  Sitové napéti je uvedeno na typovém Stitku pfistroje.

Zmény konstrukce a provedeni vyhrazeny.
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