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BEZPECNOSTNI NAVOD

Pred zapnutim pfistroje si pfectéte pozorné nasledujici body.

1. Tento pfistroj smi pouzivat pouze kvalifikovany lékafsky personal..
2. Pfistroj pouzivejte jen v souladu s Géelem jedo pouZiti — méfeni toku krve.
3. Neprovadéjte konstrukéni zmény na pfistoji.

4. Instalace pfistroje:

(1) Dodrzujte podminky pro spravné ulozeni a okoli pfistroje.

(2) Zabranite styku pfistroje s vodou.. ,

(3) Dodrzujte provozni podminky z hlediska tlaku, teploty, vihkosti, soli,
slunecniho svetla, prachu, které by mohly negativné ovlivnit funkci.

(4) Dbejte na to, aby pfistroj nebyl béhem transportu vystaven pfilisnym
vibracim a otfesiim.

(5) Nevystavuijte pfistroj plsobeni chemikalii a plynui.

(6) Pristroj pouZiveijte pfi teplotach od 10 C do 40 C a pii vihkosti pod 75%.

(7) Podie normy IEC60601-1 nesmi byt v blizkosti paciAenta pfipojeny
pocitac.

5. Pfi praci s pfistrojem:

(1) Pokud se pouziva elektrokauter nebo defibrilator, odpojte sondu a
ostatni kabely od pfistroje. Mohlo by dojit k popaleni pacienta.

(2) NepouZiveijte pfistroj sou¢asné s kautery, defibrilatory, mobilnimi
telefony nebo jinymi ultrazvukovymi pfistroji.

(3) Pokud Zjistite anomalii pfistroje nebo vysledk( pfi vy$etfovani, preruste
praci.

(4) Nepouzivejte pfistroj déle nez jednu hodinu kontinualné na jednom
pacientovi, aby nedoslo k podrazdéni klze. .

(5)Zabratite, aby se pacient pfistroje dotykal.



6. Baterie
(1) Pokud je napéti baterie nedostate&né, objevi se na displayi symbol
baterie. Baterii je tfeba dobit.
(2) Zivotnost baterie je asi 300 plnych nabijecich cykld. Jestlize zjistite, Ze
baterii neni mozné znovu nabit, obratte se na Vas servis.

7. Ultrazvukovy gel
(1) Pouzivejte vzdy ultrazvukovy gel. Nepouzivejte jiné materialy jako
détsky olej krém apod. Tyto materialy $patné pFenaseji ultrazvukové viny
a mohou poskodit sondu.
(2) Pokud je pacient alergicky na pfilozeny gel, uzijte gel od jiného vyrobce.
(3) Prilozeny gel je nesterilni a nesmi se pouZivat pii operacich.

8. Sondy
(1) Standartni sondy jsou uréeny k transkutanni aplikaci. Povrch sondy je z
velmi jemného a tenkého materialu a miZe se snadno poskodit.
Zabraiite proto padu sondy na zem, jejimu poskrabani apod.
(2) Po pouziti sondu zaktyjte &ernym klobouckem.
(3) Klobouéek rovnéz brani nechténému zapnuti pfistroje.

9. Po pouziti
(1) Vypnéte pfistroj a odpojte véechny kabely.
(2) Vycistéte pfistroj, pfislusenstvi, kabely a sondy.

10. Pravidelna kontrola pfistroje
(1) Minimalné jednou za rok provedte kontrolu pristroje s ohledem na
bezpe&nost a spravnou funkeci.

13. Servisni opravy:

(1) V pfipadé, Ze pfistroj nepracuje spravné, obratte se na dodavatele nebo
udané servisni misto. |

(2) Opravy smi provadét pouze autorizované servisni stiedisko.



15. Likvidace:
(1) V pripadé nutnosti likvidace pfistroje postupuijte dle platnych narodnich
piedpisil pro likvidaci pfislusnych pfistrojti.



1. NAVOD

Dékujeme za zakoupeni Smartdopu 45.

Pristroj Hadeco Smartdop 45 je jedineény bidirekcionalni doppler s
LCD-displayem a rychlou tiskarnou. Je uréen k vysetieni arterialniho a
venézniho toku krve v konéetinach jakoz i k uréovani fetalnich srde¢nich ozvi.
Smartdop zobrazovat a tisknout tdaje jednak v podobé viny, jednak v
¢iselnych Gdajich.

Pred pouzitim pfistroje si prosim peélivé preététe navod k pouZiti.
Pfistroj je uren pro lékare jak na klinikach tak v soukromych praxich.

V pfipadé pouziti s pocitatem se prosim informujte o navodu k pouziti pro
opcionalni software.



1-1. VLASTNOSTI

* DVOUSMERNY DOPPLER S LCD-DISPLAYEM A RYCHLOU
TISKARNOU
Zobrazeni rychlosti v redlném &ase v podobé vin, numerickych dat a uréeni
pulzu.
Tisk uloZzenych vin, numerickych dat, reprodukce srdeénich ozvi a dat
pacienta.

1-2. KLINICKE POUZITI

1-2-1. Urcovani srdec¢nich ozvi
Pouzita sonda: BT2M20S8C (2 MH2)

* Uréovani fetalnich ozvll béhem téhotenstvi

1-2-2. UrCovani arterialni a venézni rychlosti krve |

Pouzité sondy BT4M05S8C (4 MHZz)
BT5M05S8C (5 MHz)
BT8MO05S8C (8 MHz)
BT10M5S8C (10 MHz2)

* Urcovani ABI

UrCovani vrcholovych a stfednich hodnot rychlosti toku krve
* Uréovani stavu cév konéetin

Méfeni segmentalnich tlakd

* Vendzni komprese MVO

Systolicky penilni tlak krve

* Systolicky tlak krve prstd rukou a nohou

Sledovani tlaku krve a systolického tlaku u rekonvalescentil
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1-3. VYBER SOND

Frekvence sondy je nepiimo timérna hloubce méfenych cév. Pro Smardop
mate k dispozici pét typ( sond.

BT2M20S8C (2 MHz): Fetalni ozvy
BT4M05S8C (4 MHz): Velmi hluboko lezici cévy
BT5M05S8C (5 MHz): Hluboko leZici cévy
BT8M05S8C (8 MHz): Povrchové cévy
BT10M5S8C (10 MHz):  Povrchové cévy

1-4. PRISLUSENSTVI

Taska ....... 1
Baterie. ......... 1
Gel ....... 1
Adaptér. .. .... .. 1
Papir ......... 1

2. PRVNIi START

Pfed prvnim pouZitim a v pfipadé, Ze jste piistroj del$i dobu nepouZivali,
nabijte nejprve baterie.



2-1. ZAPNUTI A VYPNUTI

(1) Nejprve pfipojte sondu tak, Ze znacka
lezi nahofe (12 hodin) a zapnéte
pfistroj.

(2) Pro vypnuti pfistroje zmacknéte znovu
vypinac.

vypinaé

(3) Jestlize je Smartdop poprvé zapnut, objevi
se v pravo informace, stisknete pro dalsi
pokradovani tlagitko ,Enter.

(4) Kdyz je baterie skoro vybita, objevi se
znacka ,Stav baterie - vybita“, jak je vidét
dole vpravo. Smardop je mozno jesté
néjaky ¢as pouzivat, doporuéujeme vsak
baterie co nejdriv dobit.

MEMORY CLERRED
PUSH EMTER BUTTON

Enter-tlaé.

18.8 cm~

Stav baterie - vybita




(5) VYPINACI AUTOMATIKA
V médu vypinaci automatiky AUSSCHALTAUTOMATIK se piistroj pfi
del§im nepouziti vypina nasledovné:
(@) po 35 minutach, v médu méreni. (Pouze fetalni ozvy)
(b) po 15 minutach v médu méfeni. (Kromé fetalnich ozv()
(c) po 2 minutach bez jakéhokoli signalu.
(d) po 5 minutach v médu uloZenych kfivek.

2-2. NABIJENI A VYBIJENi BATERIE

(1) Vypnéte pfistrj a pfipojte adaptér.
Béhem nabijeni je kontrolka oranZova. Stav nabiti baterie
Pozor: PouZivejte pouze pfedepsany adaptér,
FRIWO Model #: FW 3299/15.0974 .

(2) V okamziku, kdy je baterie nabita,
rozsviti se kontrolka zelené.
Odpojte adaptér od pristroje.

(3) Vybijeni baterie
Jestlize nabijite baterii, pifestoze neni

AC Adapter-Konektor

plné vybita, mizete zplsobit jeji krat$i
Zivotnost. Proto dopruéujeme, aby jste baterii pfed nabijenim plné vybili.
* Vypnéte pfistroj a pfipojte nabijecku.



« Zmacknéte tlacitko “Zuruck” a drzte ho
zmacknuté, zatimco mate zmadknuto
tlacitko ,Enter”, aby jste vidéli stav nabiti
baterie.

» Zmacknéte soucasné tladitka “Rechts” , a
“Zuriick” , aby jste vybili pIné baterii.

* Na LCD se ukaze “ENTLADEN” .

* Po vybijeni se automaticky zapne nabijeni,

ukazatel ,ENTLADEN® zmizi a kontrolka
nabijeni zoranZovi.

Pozor: PIné vybiti baterie trvé ca. 3 hodiny. Baterie je
mozno asi 300 x plné nabit. Vpfipadg potteby novych
baterif kontaktujte prodejce.

2-3. PREZKOUSENI STAVU
BATERIE

Ukazatel stavu baterie se nachazi v hornim
pravém rohu meni obrazovky.

(1) Zapnéte pfistroj a stisknéte “Enter’-tlagitko,

aby jste vidél menu.

| “Zurlick’-Tlaéitko

“Enter’-Tladitko

»Rechts“-Tlagitko

MENU [m |
FIEFLIES

MOCE
TIME

DIR
PATIENT

¥ L

(2) Ukazatel stavu baterie ma 4 stupné, jak
je vidét vpravo.

(3) Baterii nabijte, jestlize se nachazi ve
stavu ,Low".

High

Mittel Leer

s
(H (]




Jestlize zapnéte pfistroj a baterie je extremné vybita, objevi se vpravo hlagent.
Pfitom se vymaZou v8echna data, jako napf. Kfivky, nastaveni modu apod.

(1) Zmacknéte tlacitko “Enter” , aby jste se dostali do modu méfeni a na-
bijte baterie.

2-4. VLOZENIi PAPIRU DO TISKARNY

(1) Zmacknéte tlaitko a oteviete poklop.
Vyjméte osu rolky.

(2) Zavedte osu do papirové rolky.
(3) Vlozte oboji zpét , jak vidite vpravo.

Vytahnéte konec papiru trochu ven a uza-
viete poklop.

Tlagitko pro otevieni




2-5. MERENi RYCHLOSTI KRVE

V teto kapitole budou vysvétleny zaklady méfeni rychlosti krve. Informujte se v
bode. 3 “Vlastnosti pfistroje a nastaveni modu” o detailnim pouziti.

(1) Pfipojte sondu k pfistroji tak, ze
znacka ukazuje na 12 hodinu

(2) Naneste trochu gelu na $pi¢ku sondy
nebo na klzi pacienta.

(3) Zapnéte pfistroj a zesilte zvuk.

Sila zvuku

(4) Pfilozte sondu na méfici misto a
pohybuijte s ni, dokud neslys$ite dobie
zvuk. ldealni dhel sondy k cévé &ini asi
60 stupnid.

== Blood flow




(9) Jakmile je kfivka rytmicka a stabilnf,
Cekejte asi 5 sek. aniz by jste hybali sondou

a zmacknéte knoflik. Tim zamrznete a

vytiknete kfivku z poslednich 5 sek.

Pozor: Funce knofiku je moZna zvolit
v SO-TAST mezi Zamrznout& Tisknout,
Zamrznout nebo Tisknout.

16.8 cmr FREEZE

(6) Zvuk je mozno poslouchat i pomo-
ci sluchatek. Pfi pouZiti sluchatek se
vypne reproduktor.

fipojeni sluchatek




2-6. MERENI SRDECNICH 0zVU (jen 2 MHz)

V této kapitole budou vysvétleny zaklady méreni srdeénich ozva.
Informujte se v bodé. 3 “Vlastnosti pfistroje a nastaveni modu” o detailnim
pouZziti.

(1) Pfipojte sondu k pfistroji tak, Ze znadka
ukazuje na 12 hodinu

(2) Naneste trochu gelu na $pi¢ku sondy
nebo na klizi pacienta.

- (3) Zapnéte pristroj a zesilte zvuk.

Sila zvuku

(5) Prilozte sondu na stied bficha v pravém
uhlu a lehce ji pohybujte az uslysite zvuk
optimalné.

Pozor: Pfesvédcte se, Zze se opravdu
jedna o fetalni tény.

| =
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(6) Jakmile jsou tény stabilni,
zmacknéte knoflik..

(7) Zvuk je mozno poslouchat i pomo-
ci sluchatek. Pri pouziti sluchatek se
vypne reproduktor.

11
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Pfipojeni sluchatek




3. VLASTNOSTI A NASTAVENIi MODU

3.1.

OVLADACI ELEMENTY

3.1.1. NAHLED ZLEVA ZEPREDU @

Scroll Tladitko

w

© N O o A

. Poklop papiru:

. Tladitko ,otevii“:

LCD Dispiay:

Reproduktor:

Pfipojeni sond:

Spinaé: |
|

Zesilovac:

Otvor pro nosny feminek:

Papir tiskarny.
Otevreni poklopu.

Zobrazeni kfivek, numerickych dat, pulsu a k
nastaveni menu.

Vystup zvuku.
K pfipojeni sond
Zapinani a vypinani pfistroje.

Zesilovani zvuku.

12



9. Sluchatka: m Pripojeni sluchatek. (Vypina se reproduktor)
i |

10. Konektor nap. zdroje: ===

11. Pfipoj klavesnice: PS2 klavesnice.
12. Ukazatel baterie: H_1 Ukazatel stavu baterie:

Oranzova : Probiha nabijeni
Zelena : Baterie pIné nabita

13. Scroll tladitko: Ma dohromady 5 vnitinich tlagitek a ma
| nasleduijici funkce:

14. Nahoru: Vybér nadfazenych menu.
Zvy$eni &isla paméti v modu ,zamrznuto*,
Pohyb kurzoru ,nahoru“ na “on-screen”
klavesnici.

15. Vpravo: Pohyb kurzoru ,doprava“ na
,=on-screen” klavesnici.
Vstup do sub menu.

16. Dolu: Vybér podmenu.
SniZeni €isla paméti v modu ,zamrznuto®”.
Pohyb kurzoru ,nahoru“ na “on-screen”
klavesnici.

17. Vlevo: Pohyb kurzoru ,vlevo“ na “on-screen”
klavesnici.
Vybér podfazenych menu.

18. Enter: Vstup do menu modu.
Vykonani povelu v menu.

19. Tisk / Zurlck tlagitko: K aktivaci/deaktivaci tiskarny.
) /Oj Pfepnuti na pfedchozi obrazovku.

13



3-1-2. PRAVA PREDNi STRANA A SONDA

1. Drzak sondy:

2. Konektor pfipojeni pog&itade: G
3. Sonda: Vybér sond 2, 4, 5, 8 und 10 MHz.

4. Knoflik na sondé: Zamrznuti a znovuaktivace kfivek.
Aktivace a deaktivace tiskarny.

5. Klobouéek sondy: Ochrana pfed poskozenim.

14



3.2. NASTAVENi MODU

3.2.1. Zakladni modus
Smartdop ma 5 zakladnich ovladacich mod:
* Méfeni toku krve
« Zamrznuti toku krve
» Méfeni fetalnich ozvl
« Zamrznuti fetalnich ozvl
* Menu

Zmeéna zakladniho modu pfipojenim sondy (Rychlost krve? Fetalni ozvy
Modus-Rychlost krve: Piipojte sondu 4, 5, 8 oder 10 MHz ke konektoru na
pfistroji a pfistroj zapnéte.

Modus-Fetalni ozvy: Pfipojte sondu 2 MHz ke konektoru na pfistroji a pfistroj
- Zapnéte.

Opcionalni pfistrojove mody ziskate pfipojenim PPG a PV sond. Podrobnosti
najdete v bodé 5 ,0Opce”.

Zména modu tlaéitkem na

sondé(Méreni/Zamrznuti) @:\
Stlaenim tlacitka na sondé se dostanete do @)) @\ )))3\

modu ,Zamrznuto“, opétovnym stlaGenim " \
prejdete znovu do modu ,Mé&feni*.

Se 2 MHz sondou, ve fetalnim modu, mizete k
tomu pouzit i tlaCitko ,Rechts”.

15



3.2.2. Menu

Pouzitim tlagitka Scroll je moZno nastavit v Menii-Modus nékolik variant,
Nektera menu maji podmenu. (Viz tabulka)

a. Struktura menu

SPEICHER MODUS  ZEIT RICH PATIENT

DISP(*1) OBERE UNTERE i COUNT i ANDERE
-SPEICH -ID nur -SPRACHE
nur PPG
-LESEN -NAME -EINHT
2 MHz DC
-LOESCH -SEX -FILTER
-ALTER -GLATT
-DATUM -DISP(*2)
-LAGE -KAL
-MEMO -AUTO-AUS
-KEYBOARD
-PID DRK
-SO-TAST
-DATUM
-DRUCK

UloZeni Menu “DISP” je zavislé na ,Zakladnim menu“:

Messung
Blutfussgeschwindigkeit *2
Fotaler Herzschlag *1

Einfrieren

16
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b. Ovladani menu

(1) Stisknéte Enter, aby jste se dostal do modu Scroll

menu. V zavislosti na zakladnim menu ukaze

Smartdop pfislu$né menu .

(2) Zvolte modus tlagitky ,Nahoru“ nebo
,Dold* a zvoleny modus je tmavé
podsvicen. Pro zménu modu
zmacknéte ,Enter” jednou- nebo
dvakrat.

(3)Pro MEMORY, PATIENT a ANDERE

stisknéte tlacitko ,Enter‘ nebo ,Rechts".

Objevi se podmenu. K volbé podmenu
zmacknéte “Nahoru” nebo “Doll”.

17

Vlevo

Dolu

Na

Vpravo

Enter

MEML |
MEMORY

PILLE
TIME

DIR
F‘FITIEHT'_

7 L7

MEMORY

READ
CLERR

MEEHD-123456 75890

SER:MALE AGE: 31
DATE: Jan, 31, 28685

SITE:RADIAL-RIGHT
?EHD: DOPFLER EXAMIMAT

OTHERS
WER[EIATRIN ENGLISH
UMIT cm 5

FILTER  Z288H=z
SMOOTH 18Hz
DISP - WAVE




(4) V podmenu z ,SPEICHER" a
~SPRACHE" zmacknéte tlagitko “Nahoru”

AEF
RERD FREEZE*

nebo “Dol0” jesté jednou — zvolite &. uloZ. CLEAR
kfivky nebo jazyk.

(5) Zmacknutim tlaéitka “Links” — se dostanete zpét do menu nebo
vystoupite z modu menu .

¢. Menu pro modus méfeni toku krve

Menii Submenii Auswahl
SPEICH 1 bis 30, EINFRIEREN
SPEICHER LESEN 1 bis 30, EINFRIEREN
LOESCH 1 bis 30, ALLE
MODUS Summenkurve, Trennung
ZEIT Normal, Langsam
RICH Vorfluss, Riickfluss
PATIENT ID, NAME, SEX, ALT, DATE, LAGE, MEMO
SPRACHE ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO,
ESPANOL, FRANCAIS
EINHT cm/Sek, kHz
FILTER 80Hz, 200Hz
GLATT 5Hz, 10Hz
KAL AN, AUS
ANDERE AUTO-AUS AN, AUS
KEYBOARD ENGLISCH, JAPANISCH
P.ID DRK
(Patientendaten AN, AUS
drucken)
SO-TAST EINF&DRCK, DRUCK, EINFR
DATUM JI/MM/TT StSt:MM:SS
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d. Menu pro modus toku krve - zmrazovani

Menii Submenii Auswahl
SPEICH 1 bis 30, EINFRIEREN
SPEICHER LESEN 1 bis 30, EINFRIEREN
LOESCH 1 bis 30, ALLE
MODUS Summenkurve, &V Trennung %
RICH Vorfluss, } Riickfluss :,_:"
ANZEIGE WELLE, DATEN
PATIENT ID, NAME, SEX, ALT, DATE, LAGE, MEMO
SPRACHE ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO,
ESPANOL, FRANCAIS
AUTO-AUS AN, AUS
KEYBOARD ENGLISCH, JAPANISCH
ANDERE P.ID DRK
(Patientendaten AN, AUS
drucken)
SO-TAST EINF&DRCK, DRUCK, EINFR
DATE JI/MM/TT StSt:MM:SS
DRUCK
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e. Menu pro modus srdeénich ozvi (Mefeni a zamrznuti)

Menii Submenii Auswahl
SPEICH 1 bis 30, EINFRIEREN
SPEICHER LESEN 1 bis 30, EINFRIEREN
LOESCH 1 bis 30, ALLE
ANZEIGE WELLE, DATEN
OBERE Grenze 60 bis 220 (alle 5 Schlige) BPM
UNTERE Grenze 60 bis 220 (alle 5 Schlsige) BPM
PATIENTen Daten ID, NAME, SEX, ALT, DATE, LAGE, MEMO
SPRACHE ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO,
ESPANOL, FRANCAIS
AUTO-AUS AN, AUS
KEYBOARD ENGLISCH, JAPANISCH
ANDERE >ID DR
(Patientendaten AN, AUS
drucken)
SO-TAST EINF&DRCK, DRUCK, EINFR
DATE JI/MM/TT StSt:MM:SS
DRUCK

Pozor : V modu ,,Zamrznuto“ je moZno tisknout a je moZno v modu DISP  zvolit

kfivku.

Tucné vytisténo je prednastaveno v piistroji.

Funkce tladitek SCROLL, patné pouze pro modus fetalnich ozvii.
1. ,Rechts* Zamrznuti kfivky a numerickych dat.
2 ,Auf/Ab*

3 ,Links"

Ukonéeni a opétovny start méfeni v monitorovacim modu .

Pfeskoéeni modu zamrznuti na daléi stranu.
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3.2.3. Detaily k nastaveni moduli

V bodé 3.2.2 b) “Menu obsluhy” najdete, jak se dostat do nasledujicich bodl
menu. |

Jakmile jednou menu nastavite, pracuje Smartdop v nastaveném modu.
Jestlize jsou ovSem vybité baterie, prejde Vami nastavené menu znovu do
zakladniho menu.

a. PAMET — UKLADANIi DO PAMETI

(1) Prvni Cislo paméti, které je k dispozici pro TR
uloZeni v paméti se objevi automaticky STORE L BT
X . - . . READ FREEZE#
vpravo v menu. Cislo kfivky je mozno CLEAR
zmeénit, stisknutim tlagitek “Nahoru” a
“Dold” a ndsedné kfivku, numericka data
a pacientska data uloZit. IMEE%EE 2P
FRERL MO.@1 *
v, o e CLERR
Pozor: Cisla paméti s "*" ukazuji jiZ obsazena
mista paméti.

(2) Zmacknéte tlacitko “Enter”, data budou uloZena a pfistroj zobrazuje
automaticky znovu kiivku.

Pozor: JestliZe cheete data uloZit na jiz obsazeném mistg, objevi se hlaseni
,,["IBERSCHREIBEN?“(PREPSAT) . Zmacknéte tlacitko “Enter” pro
piepsani nebo tlacitko ,,Links“, pro neptepsani .

V modu meéfeni byla data jiZ uloZena v mezipaméti, jesté ne byl proveden
povel ,,SPEICHERN* (ULOZ).
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b. PAMET - GTENI

(1) Zvolte &islo paméti, které chcete &ist MEE?EEE 002
(kfivka, numericka data a pacientska o 2SI
data) stlaéenim tlacitka ,Nahoru“ nebo CLEAR
,Doll".

(2) Stisknéte tladitko “Enter” pro naéteni dat z paméti.
(3) Zmacknéte “Nahoru” nebo “Doll”, pro volbu dal$ich dat z paméti.

Pozor:  Pfi piejiti do modu ,,Zamrznuti*, budou zamrzl4 data automaticky uloZena
v # EINFR. JestliZe chcete ist ,,Zamrznutd* data po &teni jinych dat z paméti ,
piejdéte k EINFR na LCD.

c. PAMET — MAZANi
1) Zvolte Cislo paméti, které chcete vymazat
(1) zvolte Clslo pamet, keré choete vy L —
tlaCitky “Nahoru” oder “Dol0i". Cisla z RERD NO.B1 *
paméti oznadena “*” ukazuiji, ktera mista LLERE L L

jsou obsazena.

(2) Zmacknéte ,Enter a ukaze se
odpovidajici kfivka, jak je vidét vpravo. 18.8 cms
Zmacknéte “Enter pro vymazani nebo -
zmacknéte“Links* pro ponechani kiivky
vV paméti.

#01

CLERR?
- A

(3)Jestlize zvolite ALLES a zmaéknete

“ » . . MEMORY
Enter”, vymazou se v8echna data z pa- STORE NO. 81
vy v . Ak FREEZE#*
meéti, kromé EINFR, t.z. ,zamrzlych* dat. ii!‘:l_ |
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d. MODUS (Zakladni osa)
(1) Ke zméné modu zmadéknéte ,Enter”.

Sumarni kiivka: AV Kombinovany dopfedny a zpétny tok.
Déleny modus: . Rozli$eni dopfedného a zpétného toku.

18.8 cm- s

18.8 cmr

Sum. kfivka Délené kfivky
e.CAS (ZEIT) (Casova stupnice)
(1) Ke zméné ¢asové stupnice zmacknéte “Enter”.
Normaini'—  2.56 sec/obrazovku
PouZiti: arterialni vySetieni
Pomalu: s 12.8 sec/obrazovku

Pouziti: vendzni vysetieni

f. SMER(RICH) (Smér toku)
(1) Ke zméné sméru toku zmacéknéte “Enter’.
Dopf- _ & Smér k sondé jako pozitivni &ast.
Zpét: _ > Smér od sondy jako pozitivni &ast.

18.8 cm~s 18.8 cm-s

Dopf. modus

Zpét. modus
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g. PACIENT (Vkladani dat pacienta)

Udaje o pacientovi mohou byt zadany do pfistroje. Jsou to R.&.(ID), JMENO,

POHLAVI, STARI, DEN vysetfeni, anatm. MISTO a POZNAMKA(MEMO).

Ulzenim dat v modu méfeni jsou k disposici pro véechna dalsi vySetieni dokud
nejsou znovu zménéna, takZe se data pro jednoho pacienta zadavaji pouze
jednoul!! Jestlize zadate data v modu zamrznuti , jsou k disposici pouze ve

zvolenych ,zamrzlych* datech.

(1) Pfed zadanim pac. dat jdi do menu
ZMEN DATUM (ANDERE-DATUM) a
zadej datum a ¢as.

Jdi do mista, kam chce$ data zadat,
zmackni tla€. ,Enter” - viz uloZ. dat na
obrazovce .

Pfi zméné POHLAVI (SEX) zménte
nastaveni opétovnym zmadcknutim
,Enter”.

DATUM je mozno v menu PATIENTEN
zménit pouze v modu ZAMRZNUTO
(EINFR).

MEHHD-1234567890

SEX:MALE  RGE: 31
DATE: Jan, 31, 2085

SITE:RADIAL-RIGHT
?Eﬂﬂ: DOPPLER EXAMIMAT

Screen keyboard

ABCDEFGHIJKLM
NOPRRSTUNWSZ
1234567398 <>
sudd F—ks=_[]

4 4

IDDPPLEE EXE

(2) Bézte na pismeno, které potiebujete, a zmaéknéte ,Enter*. Pismeno
muZete znovu zrusit, tim, Zze zmaénete tlad. ,Zuriick* nebo zadate

znacku ,Backspace( - ).

(3) Po napsani dat, zmacknéte tla. “Druck/Zuriick” a podrzte ho k uloZeni
dat asi 1-2 sekundy nebo bé&zte ke znadéce

"‘I (Zurtick)* a zmacknéte k uloZeni dat ,Enter*.

(4)Pro opusténi obrazovky pacientskych dat zmacknéte tlaé. “Links”.
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Kopirovani (Copy)/ Vkladani (Paste) / Mazani (Clear) dat
V modu ZAMRZNUTO(EINFR) pacientska data kopirovat a pfevadét na jina
mista.

(1) Zmacknéte tla¢. “Zurlick”, v obrazovce
pacientskych dat.

(2) Bézte na povel, ktery chcete provést a
zmacknéte ,Enter”.

(3) KOPIEREN kopirujevSechna data na
clipboard.

(4) EINFUGEN pfevadi data z clipboard na jiné misto v datech pacienta. Jiz
existujici data budou pfepsany. V8echno kromé DATA bude najednou
pfeneseno.

(5) LOESCH vymaze v§echna data pacienta.

(6) Povely EINFUGEN a LOSCHEN vyzaduji

;. - fxl ¥ FRATIEMWT
potvrzeni jak vidite vpravo. Zmacknéte COPY
“Enter”, k pokracovani nebo “Links”, k %‘R-

navratu. PASTE?

(7) Zmacknéte tlac. “Zurtick”, k navratu na
pacientskou obrazovku.

h. DISP / OSTATNI - DISPLAY (Vina / Data)
(1) Ke zmé&né modu displaye zmaéknéte “Enter’.

Modus rychlosti toku krve

VLNA(WELLE): Ukazuje kiivku.

DAT(DATEN): Ukazuje numericka data.

Details finden Sie in Pkt. 3.3.1 ,Blutfluss-Geschwindigkeits-Modus.*

Modus srd. ozv( (FHS) ,
VLNA(WELLE): Grafické zobrazeni srd. ozv(i (Monitor-Modus).

DATA(DATEN): Momentalni zobrazeni srd. ozvi.
25



k. OSTATNI - JAZYK \
(1) Zmacknéte tla¢. “Nahoru” und “Dold”, ke zmé&né jazyka. Stlaéenim tlag.
“Enter” se nastavi zvoleny jazyk.

I. OSTATNI - JEDNOTKY (cm/s / kHz)
(1) Zmacknéte “Enter”, ke zméné jednotek (EINHT).

cm/s: Rychlost toku krve
kHz: Dopplerovska frekvence

m. OSTATNI - FILTER (Arterialni / Venézni Filter)
Vysokofrkvenéni filtr odstranuje nizkofrekvenéni kompnenty ze signalu a
edukuje tak Sum. Doporutuje se volit pro arterie 200 Hz a pro zily 80 Hz.

(1) Stisknéte “Enter‘ ke zméné frkvence filtru.

n. OSTATNI - VYHLAZOVANI (Vyhlazovaci filter)
(1) Zmacknéte “Enter”, ke zméné vyhlazovaci frekvence.

0. OSTATNI - KAL (Kalibrace)
(1) Stiknéte “Enter”, ke zméné modu

AN: Ukazuje 4 stupné (3,2, 1,0, -1
kHz) kalibrace kiivky.
AUS: Méfici modus

p. OSTATNI — AUTO VYPINANI (Vypinaci automatika)
(1) Zmacknéte “Enter”, ke zméné modu.

Informuijte se o vypinaci automatice v bodé. 2.1 ,Zapinani a vypinani pfistroje”
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g. OSTATNI — KLAVESNICE (Externi)
(1) Stisknéte “Enter”, ke zméné externi klavesnice.
ENGLISCH: 104 anglicka PS2
JAPANISCH: 109 japonska PS2

Pozor : K dispozici je pouze PS2 klavesnice.

r. OSTATNI - P.ID DRK (Tisk pacientovych dat)
(1) Stisknéte “Enter”, ke zmé&né modu.

AN: Tisk v¢etné dat pacienta.
AUS: Tisk bez dat pacienta.

s. OSTATNI - SO-TAST (Funkce knofliku sondy)
(1) Stisknéte “Enter”, ke zméné funkce knofliku na sonds.

PRT&FRZ: Zamrznti a tisk.
PRINT: Tisk a pfechod k monitorovacimu modu.
FREEZE: Zamrznuti

t. OSTATNI - DATUM (Nastaveni data a éasu)

(1) Stisknéte “Enter”, k otevieni obrazovky
pro zménu data a ¢asu.

DATE: HH43. 29. 2804

TIME: 12:86:08
(2)Volte tlagitky “Vlevo” a “Vpravo” Datum

nebo €as a pomoci tladitek ,Nahoru“ a

,Doll" nastavte.

(3) Potvrdte pomoci “Enter” nebo zméa&knéte “Zuriick™-tladitko, k opusténi
nastavovani.
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u. OSTATNI - TISK (Aktivace tiskarny)
(1) Stisknéte “Enter”, k aktivaci tiskarny.

Pozor: Tiskarnu miizete uvést do provozu i zmacknutim tladitka ,, Tisk*. Druhym
zmacknutim se tiskarna znovu zastavi.
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3.3. LCD DISPLAY

3.3.1. Modus rychlosti toku krve

Vina

(1) Zakladni linie je automaticky nastavena v néjlepsi poloze.

Smartdop ma 4 zakladni linie, dole, 1/4 nad zakl. linii, stfed a 3/4 nad
zakladni finii.

(2) Ampliduda kfivky se nastavi automaticky do nejlepsi polohy.

(3) Méfitko (Rychlost nebo frekvence) je zobrazeno na LCD nahofe vievo.

Méfitko

Spole€na kfivka Rozdélena kfivka

(4) Jestlize zmacknete knoflikk zamrznuti 18.8 cms FREEZE
kiivky, zastavi Smartdop monitoring a ]
ukaze namisto toho zamrzlou kfivku s
poznamkou ,EINFR" .
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(9) Chcete li zobrazit uloZzenou kfivku, je tato

Cislo paméti

zobrazena s odpovidajicim &islem paméti,

napf. "#01" nahore vpravo na LCD.

Numericka data

18.8 o (#81)

V DATEN-Modu jsou zobrazena nasledujici data.

51 23.56 comss
MH: 4.7 cm-s

D: 8.2 cm<s
RP: B8.99 SD: 938.33
PI: 5.74 HR: &BBPHM

5

P 1.42 kHz
Pk

(hH
RP:
FI:

B8.28 kH=z

B8.81 kHz

B.99 SD: 38.33
2. v4 HR: GABPM

Jedn: cm/s

Jedn: kHz

V bodé 3.5 “Numericka data” se informujte o vyznamu zkratek.

3.3.3. Ukazatel baterie

Ukazatel stavu baterie

Ukazatel stavu baterie se nachazi nahofte
vpravo na menu obrazovce.

Detaily najdete v bodé 2.3. ,Prezkousgeni
stavu baterie”.

Stav skoro vybita baterie
Kdyz je baterie skoro vybita, objevi se

ukazatel na LCD vpravo dole. Baterii nabijte.

- Informace v bodé 2.2. “Nabijeni a vybijeni
baterii."
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AN

MEHL
MODE LS
TIME L
DIR T
PATIENT

N H

/D

Nizky stav /




3.4. TISK KRIVEK A DAT

3.4.1. Vliv nastaveni modu na tisk

Nasledujici nastaveni modu dvlivnujl’ tisk kiivek a dat. Smartdop tiskne podle
nastavenych informaci. Podle piani muZete zménit pred tiskem nastaveni.

Poznamka: Kazdy modus je detailn& popsan v bodé 3.2.3 ,,Detaily nastaveni

modu

Modus Zkratka Volba
a. Mod zakl. ¢ary MODUS Summenkurve, Trennung
b. Cas. rastr ZEIT - Normal, Langsam
c. Smér toku RICH Vorfluss, Riickfluss
d. Reg SPRACHE English, Deutsch, Italiano,

Espafiol, Francais

e. Jednotka EINHT cm/sec, kHz
f. Vyhl. filtr GLATT 5Hz, 10 Hz
g. Kfivka/data DISP Welle, Daten
h. Data pacienta - P.ID DRK AN, AUS

Tisk

3.4.2. Jak tisknout

Tisk kfivek a dat je moZny v modu ,Zamrznuti“ a v
modu: ,Zadani pac. dat".

(1) Stisknéte Druck-Taste nebo provedte povel v
DRUCK v modu menu . Druck-Taste
Povel k tisku mliZete zadat i knoflikem na

sondé, jestliZze je nastaven SO-TAST na
EINF&DRCK nebo DRUCK.

OTHERS .
KEYBOARD EMGLISH

PET-SEL +PRITENT
PEB-KEY FREEZE

31 DATE Jan, 1,785
A




(2) Smartdop tiskne kfivku nsledovné a potom se automaticky zastavi.

Modus méfeni rychlosti krve
ZEIT je Normal : Kfivka poslednich 5 sekund pfed zamrznutim
ZEIT je Langsam : Kfivka poslednich 25 sekund pfed zamrznutim

FHS-Modus _
Monitor Modus :  Kfivky aZ do 33 Minut pfed zamrznutim

(3) Stisknéte Druck-Taste podruhé nebo provedte povel DRUCK podruhé, k
deaktivaci tiskarny.

3,4.2. Piiklad tisku

Jednotka~f=: : : : : : : : : : : : : Sep, 29,2004 12:00:00
A R s s T s S B B .53&5#.%%238’”:% Data
A - | : : ; ‘ : Al EREIR £ SR AR | B S Gl SEX MALE s 31 .
Cas. zakl.\| ,,,| delmea s | | pacienta
JKLMNOPQRSTUVWKYZ
Smér 10.0 St 23.9em/s
) "B ’giﬁﬁﬁ'ﬁi Numeric
. N MRS '
Modus e | T T T T data
kﬁvky ] /BM z : s : : : : z 5 z
Frekv. "
sondy Kfivka

Poznamka: V bodé€. 3.5 ,Numerick4 data” najdete vyznam zkratek
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3-5. NUMERICKA DATA

Parameter Zkratka Vyznam
Systolicka rychlost. (cm/Sek) . S
Systolicky Dopplershift (kHz)
Stfedni rychlost. (cm/Sek) o. MI
Stfedni Dopplershift (kHz)
Diastolickd rychlost. (cm/Sek) o. D
Diaslol. Dopplershift (kHz)
WP=(S-D)/S
Odporovy porametr WP WP= 1, kdyZ k#ivka
Pod zékladni linii.
PI=(Spitze-zu-Spitze)/MI
Index pulsatility PI PI<99.99
S/D Pomér SD SD=S/D
Pulz (bpm) H
Pfiklady, dat na LCD:
5 23.6 cm-s 5: 1.42 kH=z
MH: 4.7 cmes MH: 8.28 kH=z
D 8.2 cmrs D B.81 kH=z

RP: 8.99 5D 98.33
FI: 53.74 HR: &8BPM

Jedn: cm/s

RPF: 8.99 S5D:98.33
FI: 5.74 HR: &BBPH

Jedn: kHz
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4.1. KONTROLA PROVOZOVATELEM

Minimainé jednou ro¢né provedte nasledujici:

(1) Presvécte se, ze na pistroji a na sondé nejsou zavazna mechanicka
poskozeni, jako ryhy, praskliny.

(2) Jemné zatfepejte pfistrojem a presvééte se, ze v pistroji nejsou
uvolnéné koponety. (

(3) Zkontrolujte LCD, jestl funguiji vdechny ukazatele.

4.2. CISTENI

SONDA

Odstrarite gel, ktery zistal na hlavé sondy.

Ocistéte sondu vihkym hadiikem, ale dbejte na to, aby do sondy nevnikla
voda.

Pokud chcete pouZit desinfekéni prostfedky, poradte se pred tim s
dodavatelem. '

HLAVNI PRiISTROJ

Ocistéte pfistroj vihkym hadiikem, ale dbejte na to, aby do pfistroje v Zzadném
pfipadé nevnikla voda.
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5.2. TECHNICKE UDAJE

Napéti: Ni-MH akumulator nebo AC-Adapter, FRIWO Model#:
FW 3299/15.0974
Vstup: 230V AC, 50 Hz
Vystup: 12V DC, 580 mA
Pjistka: 250V, 80 mA
Spotieba: DC 12V, 300 mA
Nabijeni: Ca. 3 hod.
Doba provozu nab. baterii: - 2,5 hod.
Zivotnost baterii: Ca. 2 roky, 300 plnych nabijecich cykl{
Tiskarna: Papir: 58 mm (B) x 25 m/rolku (L), Thermalni
RozliSeni: 384 Bodu/Linii
Rychlost: 25 mm/Sek

Vystup reproduktoru: 250 mW ebo vice

Prac. podminky:
10 - 40 Stuprili Celsia
nejvice 85% vlhkost

Vaha: 560 Gram(l (v€etné. baterie & sondy)
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5.3. BEZPECNOSTNi NORMY

Pfistroj odpovida nasledujicim normam:

Vyrobni norma: IEC60601-1
(1) Bezp. tfida proti elektrosoku: Trida Il
(Pfistroj s vnitinim zdrojem)
Bezp. tfida proti elektro$oku: Typ BF
(2) Unikovy proud:
Odpovida IEC60601-1

Typ Normalni Maximalni
Unik. proud pfistroj 0,ImA nebo méné 0,5mA nebo méné
Unik. proud pacient 0,ImA nebo méng 0,5mA nebo méné
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6-2. FOTOPLETYSMOGRAF

Pomoci PG-21 a PGV-20 (rezim PPG), Smartdop snima za pouZiti
infraCervenych paprskl odraz svétla od hemoglobinu v &ervenych krvinkach
perifernich cév.

V tomto navodu k pouZiti se dozvite, jak pouZivat fotopletysmograf. Dalsi
témata jako Upozornéni, Technické Udaje a Interpretace vysledkil testc
najdete v navodu k pouZiti, ktery obdrzite spolu se zafizeriim PPG sondy.

6-2-1. Sondy pro fotopletysmografii
Sonda pro jednokanalovou fotopletysmografii (PPG)

\K hlavni jednotce

Tlagitko sondy

Hlava sondy PP
Model PG-21

Jednokanalova sonda s moznosti pfepnuti mezi reZimy (PPG/PV)

Nhlavni jednotce

Pfepinad
mezi rezimy
PPG/PV

Model PGV-20 Hlava sondy PPG

6-2-2. Klinické pouziti

AC modus: Kfivka tepenného pulsu, palcovy tlak dolnich konéetin
DC modus: Test venézniho refluxu



6-2-3. PPG - Krivka tepenného pulsu

Ucel

Studie kfivky tepenného pulsu se provadi za tugelem zjistit pfitomnost &
absenci pritoku krve a ur€it stav priiniku krve v tkani bezprostredné pod
Cidlem. Za pomoci vhodné manzety Ize méfit systolicky tlak na prstech
konéetin,

Priprava

(1)  Zapojte zarizeni s PPG sondou do
hlavni jednotky a zapnéte ji.

Upozornéni: U sondy PGV-20 nastavte
pfedem spina¢ sondy do PPG mddu.

Power button

(2)  Stisknutim tlacitka ENTER se zobrazi FERL s B
v v v . - MEMORY
MENU -ujistéte se, Ze je nastaven reZim IO AT
AC. Pokud je tfeba, zméiite rezim na AC PATIENT
stisknutim ENTER na polozce MODE. OTHERS
Stisknutim vlevo opustite MENU.

(3) Zkontrolujte, zda je senzor PPG gisty. Pokud je tfeba, ogistéte jej.

(4) Ujistéte se, Ze je okolni teplota pfijemna a prfedev$im pokoZka, kde se
bude sonda upeviiovat, by méla byt tepla. Chlad zuzuje krevni cévy a
tim ohroZuje prfesnost méreni.



Pribéh vysetfeni

(1)Pfipevnéte senzor prihlednou stranou na pokoZku a zafixujte pomoci
sucheho zipu nebo oboustranné lepici pasky.

(2) Pro zadani pacientovych dat viz 3.2.3-g WE-HEMDEV I |
PATIENT PV TEHT
OTHERS

(3) Amplituda se automaticky nastavi a na
displeji se ukaze kfivka PPG. _ 8 mvey

(4)Kdyz je kiivka stala a rytmicka, stisknéte -

tlacitko sondy nebo pravé tlacitko mysi, PP! 16.8 HR: 89

¢imz dojde k zadrZeni kfivky. Nyni
muzete kfivku vytisknout.

(5) Pokud chcete data ulozit do paméti -viz 0

3-2-3-a MEMORY STORE A
PATIENT

OTHERS

3
-

6-2-4. PPG - veno6zni reflux

Ugel

Test venozniho refluxu se provadi k zjiténi funkce chlopni méfenim doby
potfebné k op&tovnému naplnéni Zil poté, co za pomoci cvik(l doslo k odtoku
krve z lytkovych zil.

Priprava

(1)Zapojte zafizeni s PPG sondou do hlavni
jednotky a zapnéte ji.
Upozornéni: U sondy PGV-20 nastavte piedem
spinac sondy do rezimu PPG.

Power button




(2)Stisknutim tlacitka ENTER se zobrazi » _
MENU, najedte na polozku MODE. M EroRy o
. , .. iGN DC
Stisknutim Enter se dostanete do reZimu COUNT 5
DC. PATIENT
OTHERS

(3) Stisknutim Enter v rezimu COUNT lze ménit
pocet ohybl chodidla. Stisknutim vievo opustite MENU.

(4) Zkontrolujte, zda je senzor PPG gisty. Pokud je tfeba, ogistéte jej.

(9) Ujistéte se, Ze je okolni teplota pfijemna a pfedevsim pokozka, kde se
bude sonda upevriovat, by méla byt tepla. Chlad zuZuje krevni cévy a
tim ohrozuje presnost méreni.

Pribéh vysetieni

(1) Pacient se posadi na vySetfovaci iiZzko tak, aby se dolni kong&etiny
nedotykaly zemé.

(2)Pfipevnéte senzor prithlednou stranou na pokozku pfes zadni holenni Zilu
(posterior tibial vein) a zafixujte oboustranou lepici paskou.

(3) Pro zadani pacientovych dat viz 3.2.3-g
PATIENT. | MERY oy

FHTIEN ]
OTHERS

a

(4) Pro zaatek méfeni stisknéte tlacitko sondy
nebo tlagitko “vpravo”.



(9) Pozadejte pacienta, aby ohnul chodidlo
tolikrat, kolikrat bylo specifikovano v
COUNT, podle animace na displeji.

Cvi€eni
by melo byt provadéno energicky, zvlasté
pfi zvedani/kréeni chodidla.

(6) Po ukonéeni cviceni je tfeba chodidlo

uvolnit
a vyvarovat se veskerého pohybu.

(7)Test je kompletni, kdyz se kfivka na displeji
vrati do zakladni amplitudy.

Smartdop automaticky zadrzi a vytiskne kiivku
Zilniho refluxu.

(8) Pokud chcete data uloZit do paméti - viz
3-2-3-a MEMORY- STORE

(9)Stisknutim vpravo opustite rezim zadrzeni.

18 myv-Y 2 sec.

> s

rmm by 3 secC.

35 sec.
RT ¢ ﬁ SECa
MEHU [ |
PATIENT
OTHERS




6-2-5. Menu pro PPG

Menu Sub Menu Selections
STORE 1 10 30, FREEZE

MEMORY READ 1 o 30, FREEZE
CLEAR 110 30, ALL

MODE (Coupling) AC, DC

COUNT 1to20

PATIENT data ID, NAME, SEX, AGE, DATE, SITE, MEMO
ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO,

LANGUAGE ESPANOL, FRANCAIS
AUTO-OFF ON, OFF
KEYBOARD ENGLISH, JAPANESE
P.ID PRT (Patient

OTHERS data print) ON, OFF
PRB-KEY (Probe
button) PRT&FRZ, PRINT, FREEZE
DATE MMM.DD,YYYY HH:MM:SS
PRINT

Upozornéni:

MODE lze vybrat v feZimu Measurement (Mé&feni) a PRINT (TlSk) je ptistupny v
reZimu FREEZE (ZadrZeni).
COUNT (Pocitadlo) se pouZiva v reZimu DC v médu Measurement (Méfteni).

6-2-6. Nastaveni rezimu PPG

Rezim (AC/DC) (pouze v rezimu méFeni-Measurement)
(1) Stisknutim Enter zménite rezim

AC: AC modus pro zji§téni kiivky tepenného pulsu

DC: DC modus pro zjisténi Zilniho refluxu



COUNT (pocitadlo-pouze v rezZimu méfeni DC)
Nastavte pocet ohyb(l chodidla pacienta.

(1) Pomoci Sipek nahoru a dold zvolte dany poéet a tlagitkem Enter volbu
potvrdte.



6-3. PNEUMOPLETYSMOGRAF

Pomoci PG-20 a PGV-20 (rezim PV), Smartdop snima objemové Zmény v
koncetiné nebo v prstu méfenim zmén tlaku v zaznamové manzeté.

V tomto navodu k pouZiti se dozvite, jak pouzivat pneumopletysmograf. Dalsi
otazky tykajici se varovani, technickych informaci a vyhodnoceni vysledku
testu naleznete v navodu k pouziti pfiloZeném k sondé PV.

6-3-1. Sondy pro pneumopletysmografii

Sonda pro jednokanalovou pneumopletysmografii (PV)
K hlavni

Nd notce

A

Model PV-20 K manzeté

Jednokanalova sonda s moZnosti prepnuti mezi rezimy (PPG/PV)
K hlavni

Nd notce

Pfepnuti mez
rezimy |
PPG/PV K manzeté

Model PGV-20



6-3-6. Nastaveni rezimu PV

Rezim (AC/DC) (pouze v rezimu méfeni)
(1) Stisknutim tlacitka Enter zménite rezim.

AC: rezim AC pro zjisténi kfivky tepenného pulsu
DC: rezim DC pro zjisténi Zilniho refluxu



6-3-2. Klinické pouziti

RezZim AC: Kfivka tepenného pulsu
ReZzim DC: Test Zilniho refluxu

6-3-3. PV - Kfivka tepenného pulsu

Ucel g

Pneumopletysmografie je vhodna pii detekci Zilnich okluzivnich stavd v
dolnich kongetinach prostfednictvim chovani kfivky tepenného pulzu. Tato
metoda je dostate¢né citliva pro digitalni testy. PV nabizi také alternativy k
dopplerovskym technikam pro segmentalni vysetieni krevniho tlaku.
Pneumopletysmografie je obzvlasté uZiteéna u pacienttl s kalcifikaci Zil, ktera
brani v pfesném zpracovani Dopplerova signalu a méreni tlaku pomoci
manzety pro Zilni okluzi.

Priprava
(1) Zapojte zafizeni s PV sondou do
hlavni jednotky a zapnéte ji.

Upozornéni:U sondy PGV-20 piedem
nastavte spina¢ sondy do rezimu PV.

Vypinaé

(2) Stisknutim tlagitka Enter se zobrazi MENU - ujistéte se, Ze je nastaven
rezim AC. Pokud je tfeba, zméfite rezim

HEHEMDR‘H o
na AC. AN AC
Stisknutim levého tlagitka opustite PATIENT

MENU. OTHERS




Prabéh vysetfeni

(1) UloZte pacienta do polohy na znak tak, aby mél nohy a bok vyto&ené ven.
Nohy a boky pacienta pohodiné podlozte.

(2) ManZety upevnéte do vhodné $itky na stehna v blizkosti tfisel, nad

kolena, pod kolena a na kotniky obou nohou. Manzety pfili$ neutahujte.
Mely by sedét tésné, aviak pohodiné.

(3) Pfipojte trojcestny kohout na pFivod do zafizeni komunikaéniho rozhrani

PV (PV interface box). Propojte kohout, hadigky, manzetu a tonometr dle
hakresu nize. |

l TO Tonome
Ma
ProdluZzovaci K hiavni
=& ) S— ;::ﬁ»:::::: E——

Trojcestny

Zafizeni

(4) Otocte kohoutek tak, aby vzduch prochazel z tonometru k manzets.

(5) Chcete-li vioZit Udaje pacienta, preététe si
odstavec 3-2-3-g. PATIENT.

MEHU
r—I"1Er’|l'.'lE"r'

FHTIEHT |
OTHERS

(6) Nafouknéte manzetu na 60 mmHg.
Potom otocte kohoutek tak, aby blokoval
pfivod tlaku do tonometru a vedl jej z
manzety k zafizeni komunikaéniho rozhrani PV.




(7) Amplituda se automaticky nastavi a na i 8.2 mnHs
displeji se objevi kfivka PV.

(8) Kdyz je kfivka stala a rytmicka, stisknéte

prave tlagitko mysi, ¢imz dojde k zadrzeni

kfivky.
(9) Polfud chcete data ulozit do paméti, FEFID I n
piejdéte na ¢ast 3-2-3-a. MEMORY - PIEMIOEY
PATIENT

(10) Uvolnéte manzetu a opakuijte kroky 3 a2

10 u kaZzdé manzety a u obou nohou
podle popisu v této éasti.

6-3-4. PV - Test maximalniho Zilniho refluxu

Ugel

Jelikoz hlubokou Zilni okluzi nelze spolehlivé diagnostikovat na zakladé
projevenych znak( a symptomd, a bolest a otoky jsou éasto zplisobené jinou
pficinou, objektivni testy jsou cennou metodou pro potvrzeni nebo vylouceni
podezieni na Zilni obstrukce v dolnich koné&etinach. B&hem testu se hejprve
provede do¢asné méstnani Zilni krve pomoci skrtici stehenni manzety a
potom nasleduje méfeni rychlosti vyprazdriovani Zily po nahlém uvolnéni
skrtici manzZety. Méfeni maximalniho Zilniho refluxu se asto vyuziva jako
dopliujici metoda k dopplerovskému zjistovani Zilniho krevniho tlaku.



Priprava
(1) Zapojte zarizeni s PV sondou do
hlavni jednotky a zapnéte ji.

Poznamka: U sondy PGV-20 pifedem
nastavte spinac¢ sondy do reZzimu PV.

Vypinaé

(2) Stisknutim tlagitka ENTER se zobrazi

n
fe . MEMORY
MENU. Prochazeijte nabidkou v A OC
nahledu MODE a potom stisknutim FATIEMT
' OTHERS

tlacditka Enter zmérite rezim na DC.

Pribéh vysetfeni
(1) UloZte pacienta do polohy na znak tak, aby mé&l nohy a bok vyto&ené ven.

Nohy a boky pacienta podiozte. Dulezité je, aby byl pacient v pohodiné
poloze a uvolnény. |

(2) Upevnéte Sirokou okluzivni manzetu na stfedni ¢ast stehna a snimaci
manzetu na stfedni ¢ast lytka.

(3) Pripojte trojcestny kohout na pfivod zafizeni komunika&niho rozhrani PV.
Propojte kohout, hadi¢ky, manZetu a tonometr dle nakresu nize.

‘ O Tonome
Ma ) _
Prodluzovaci , ’ K hlavni
Vs AN N\
& ) n >> ——

—/ ./ 7/

Trojcestny

Zarizeni




(4) Otocte kohoutek tak, aby vzduch prochazel ze tonometru k snimaci
manzeté umisténé uprostied lytka.

" (5) Chcete-li vioZit Gidaje pacienta, preététe
si odstavec ,3-2-3-g. PATIENT”.

-

(6) Nafouknéte snimaci manzetu na 40
mmHg. Vy&kejte 10 sekund, neZ se
hodnoty ustali a potom tlak v manzeté nastavte na 15 mmHg.

(7) Otoéte kohoutek tak, aby blokoval pfivod tlaku do tonometru a vedi jej z
manzety k zafizeni komunikaéniho rozhrani PV.

(8) Odpojte tonometr od kohoutku a pfipojte jej k okluzivni manzeté na
stehné.

(9) Stisknutim pravého tlagitka zahajite méreni.

(10) Nafouknéte okluzivni manzetu na
stehné alespori na hodnotu 60 mmHg. -
Tlaky v manzeté se zobrazi na displeji. I_,_f""r
Graf znazorni postupné zvyseni r——
amplitudy kfivky, coz znamena, Ze je
Zilni reflux zadrzen okluzivni manzetou.

1l mmHa 17 sec.

(11) Po 90 sekundach odpojte tonometr od
okluzivni manzety. Tlaky na displeji
klesnou na vychozi hodnotu.

i FREEZE
.42 mmH a

2 mmHa 49 SEC,

| (12) Smartdop automaticky ukoné&i méfeni,
kfivku zadrzi a vytiskne.




(13) Pokud chcete data uloZit do paméti, [FEAD n B
prejdéte na ¢ast 3-2-3-a MEMORY - PATIENT
STORE. OTHERS
Stisknutim pravého tla¢itka opustite rezim
zadrzeni.
6-3-5. Menu pro PV
Menu Sub Menu Selections
STORE 1 10 30, FREEZE
MEMORY READ | 1 to 30, FREEZE
CLEAR 110 30, ALL

MODE (Coupling) AC, DC

PATIENT data ID, NAME, SEX, AGE, DATE, SITE, MEMO
| ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO,

LANGUAGE ESPANOL. FRANCAIS
AUTO-OFF ON, OFF
KEYBOARD ENGLISH, JAPANESE
P.ID PRT (Patient

OTHERS data print) ON, OFF
PRB-KEY (Probe
button) PRT&FRZ, PRINT, FREEZE
DATE MMM.DD,YYYY HH:MM:SS
PRINT

Upozornéni: MODE lze vybrat v ndhledu Measurement mode (ReZim méteni)
a PRINT (TISK) je dostupny v nahledu Freeze mode (ReZim zadrZeni).



